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Patentkrav



1. Fremgangsmåte for å sammenligne en sekundær oljegjenvinningsprosess



med en tertiær oljegjenvinningsprosess, idet den sekundære



oljegjenvinningsprosessen og den tertiære oljegjenvinningsprosessen anvendes5



på et i det vesentlige fluidmettet porøst medium som inneholder en oljefase og



en vandig fase, der fremgangsmåten omfatter:



(a) å tilveiebringe en første prøve av det porøse mediet, der prøven har et kjent



utgangsvolum av oljefasen i porene sine;



(b) å måle en relaksasjonstid for fluidet i den første prøven;10



(c) å utsette den første prøven for den sekundære oljegjenvinningsprosessen;



(d) å måle en relaksasjonstid for det gjenværende fluidet i den første prøven



etter den sekundære oljegjenvinningsprosessen;



(e) å tilveiebringe en andre prøve av det porøse mediet, der den andre prøven



har et i det vesentlige lignende kjent utgangsvolum av oljefasen i porene sine;15



(f) å måle en relaksasjonstid for fluidet i den andre prøven;



(g) å utsette den andre prøven for den tertiære oljegjenvinningsprosessen eller,



etter trinn (d) og uten å utføre trinn (e) og (f), å utsette den første prøven for



den tertiære oljegjenvinningsprosessen;



(d) å måle en relaksasjonstid for det gjenværende fluidet i den andre prøven20



eller den første prøven etter den tertiære oljegjenvinningsprosessen; og



(i) å bruke relaksasjonstidsmålingene i beregningen av en



fuktningsgradindeksmodifikasjonsfaktor for oljefasen eller den vandige fasen, og



derved sammenligne den tertiære oljegjenvinningsprosessen med den



sekundære oljegjenvinningsprosessen.25



2. Fremgangsmåte ifølge krav 1 hvori relaksasjonstidsmålingene gjøres for



oljefasen og/eller den vandige fasen.



3. Fremgangsmåte ifølge krav 1 eller 2 hvori det i det vesentlige fluidmettede30



porøse mediet er en reservoarbergart eller en replika derav og inneholder en



oljefase valgt fra en gassholdig råolje og en lagerferdig råolje som er assosiert



med reservoarbergarten, og en vandig fase valgt fra et adhesjonsvann og et



formasjonsvann som er assosiert med reservoarbergarten.



35



4. Fremgangsmåte ifølge et hvilket som helst av de foregående kravene hvori



den sekundære oljegjenvinningsprosessen omfatter en vannflømming og/eller
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saltløsning-imbibisjon som benytter en saltløsning valgt fra sjøvann, brakkvann,



akvifervann, produksjonsvann, adhesjonsvann, formasjonsvann og



laboratoriefremstilte etterligninger derav.



5. Fremgangsmåte ifølge krav 4 hvori saltløsningen inneholder en mikrobe valgt5



fra bacillus, clostridia, pseudomonas, hydrokarbonnedbrytende bakterier og



denitrifiserende bakterier.



6. Fremgangsmåte ifølge krav 4 hvori saltløsningen er et vann med lav salinitet



med et totalt oppløst faststoffinnhold i området 500 til 5000 ppm og et forhold10



mellom det multivalente kationinnholdet i vannet med lav salinitet og det



multivalente kationinnholdet i adhesjonsvannet eller formasjonsvannet på



mindre enn 1, fortrinnsvis mindre enn 0,9.



7. Fremgangsmåte ifølge et hvilket som helst av de foregående kravene hvori15



relaksasjonstidsmålingene er spinn-spinn (transvers) relaksasjonstid (T2) utført



ved hjelp av NMR-spektroskopi.



8. Fremgangsmåte ifølge et hvilket som helst av de foregående kravene hvori



målingene er normalisert med henvisning til relaksasjonstidsmålinger utført på20



en prøve av det porøse mediet som er mettet med en enkelt vannfase, og/eller



på en prøve av det porøse mediet som er mettet med en enkelt oljefase, og/eller



på stikkprøver av den vandige fasen og/eller oljefasen.










