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P a t e n t k r a v

1. Grensesnitt-byggeelement (600) for et lekebyggesystem, hvor lekebygge-

systemet omfatter et flertall byggeelementer, herunder ett eller flere funksjonelle 

byggeelementer (200), hvert for å utføre en tilhørende funksjon, hvor hvert funksjo-5

nelle byggeelement inkluderer minst én koblingsdel (202) for elektrisk å forbinde det 

funksjonelle byggeelementet med et annet byggeelement i lekebyggesystemet via en 

motsvarende koblingsdel på det andre byggeelementet; karakterisert ved at 

grensesnitt-byggeelementet omfatter: 

• en første koblingsdel (624) for elektrisk å forbinde grensesnitt-10

byggeelementet med et databehandlingssystem (904) og for å motta en logisk 

kommando fra databehandlingssystemet for å styre ett eller flere funksjonelle bygge-

elementer i lekebyggesystemet; 

• en prosesseringsenhet (628) innrettet for omgjøre den logiske kommandoen 

til et styresignal for å styre en funksjon til det minst ene funksjonelle byggeelementet, 15

og 

• en andre koblingsdel (622) for elektrisk å forbinde grensesnitt-

byggeelementet med én av den minst ene koblingsdelen på det minst ene funksjonelle 

byggeelementet og for å mate ut styresignalet; 

hvor den første koblingsdelen videre er innrettet for å motta elektrisk effekt fra data-20

behandlingssystemet for å drive funksjonen til det funksjonelle byggeelementet; hvor 

den andre koblingsdelen videre er innrettet for å mate ut den mottatte elektriske 

effekten; og hvor grensesnitt-byggeelementet omfatter en effektstyringskrets (629) 

for å styre den elektriske effekten som utmates av grensesnitt-byggeelementet. 

25

2. Grensesnitt-byggeelement ifølge krav 1, hvor effektstyringskretsen er innrettet 

for å overvåke minst én av en elektrisk strøm mottatt fra databehandlingssystemet og 

en elektrisk spenning utmatet av grensesnitt-styreelementet, og for i det minste redu-

sere en elektrisk strøm som utmates via den andre koblingsdelen dersom den over-

våkede elektriske strømmen eller den overvåkede elektriske spenningen overstiger en 30

respektiv forbestemt terskel. 

3. Grensesnitt-byggeelement ifølge krav 2, hvor effektstyringskretsen er innrettet 

for å overvåke den elektriske strømmen mottatt fra databehandlingssystemet og en 

elektrisk spenning utmatet av grensesnitt-styreelementet, og for å redusere den elek-35

triske strømmen som utmates via den andre koblingsdelen dersom den overvåkede 
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elektriske strømmen overstiger en forbestemt terskel, og for å skru av den elektriske 

effekten som utmates via den andre koblingsdelen. 

4. Grensesnitt-byggeelement ifølge et hvilket som helst av kravene 1 til 3, hvor 

effektstyringskretsen omfatter en strømgenerator. 5

5. Grensesnitt-byggeelement ifølge et hvilket som helst av kravene 1 til 4, hvor 

grensesnitt-byggeelementet er innrettet for å detektere i hvert fall en tilstedeværelse 

av det funksjonelle byggeelementet forbundet med grensesnitt-byggeelementet; og 

for å sende informasjon som i hvert fall angir tilstedeværelse av det forbundede funk-10

sjonelle byggeelementet til databehandlingssystemet. 

6. Grensesnitt-byggeelement ifølge et hvilket som helst av kravene 1 til 5, omfatt-

ende minst to andre koblingsdeler, hver for elektrisk å forbinde grensesnitt-

byggeelementet med en koblingsdel på minst ett respektivt funksjonelt byggeelement. 15

7. Grensesnitt-byggeelement ifølge et hvilket som helst av kravene 1 til 6, hvor 

den minst ene andre koblingsdelen er selektivt kan anvendes som en datainngangs-

og datautgangs-koblingsdel. 

20

8. Grensesnitt-byggeelement ifølge et hvilket som helst av kravene 1 til 7, hvor 

den første koblingsdelen er en universell seriebuss-(USB)-plugg. 

9. Grensesnitt-byggeelement ifølge et hvilket som helst av kravene 1 til 8, hvor 

grensesnitt-byggeelementet omfatter kretser for å detektere i hvert fall tilstedevær-25

else av og typen til et byggeelement forbundet med grensesnitt-byggeelementet via 

den andre koblingsdelen; og hvor grensesnitt-byggeelementet er innrettet for å sende 

informasjon som angir den detekterte tilstedeværelsen og typen byggeelement til 

databehandlingssystemet via den første koblingsdelen. 

30

10. Grensesnitt-byggeelement ifølge krav 9, hvor kretsene for å detektere i hvert 

fall tilstedeværelse av og typen til byggeelementet omfatter kretser for å detektere en 

elektrisk impedans til byggeelementet forbundet med grensesnitt-byggeelementet via 

den andre koblingsdelen. 

35

11. Grensesnitt-byggeelement ifølge krav 9 eller 10, hvor kretsene for å detektere i 

hvert fall tilstedeværelse av og typen til byggeelementet forbundet med grensesnitt-
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byggeelementet videre er innrettet for å detektere en driftsstatus for det forbundede 

byggeelementet og for å sende informasjon som angir den detekterte driftsstatusen til 

databehandlingssystemet via den første koblingsdelen. 

12. Grensesnitt-byggeelement ifølge et hvilket som helst av kravene 1 til 11, hvor 5

grensesnitt-byggeelementet videre er innrettet for å motta, via den andre koblings-

delen, et sensorsignal fra et sensor-byggeelement (300) i lekebyggesystemet, hvor 

sensorsignalet angir en fysisk hendelse detektert av sensor-byggeelementet. 

13. Grensesnitt-byggeelement ifølge et hvilket som helst av kravene 1 til 12, om-10

fattende en koblingsinnretning for løsbart å sammenkoble grensesnitt-byggeelementet 

med motsvarende koblingsinnretninger (205; 305) på ett eller flere andre byggeele-

menter i lekebyggesystemet. 

14. Grensesnitt-byggeelement ifølge krav 13, hvor den andre koblingsdelen inklu-15

derer koblingsinnretninger for løsbar sammenkobling av byggeelementer. 

15. Grensesnitt-byggeelement ifølge et hvilket som helst av kravene 13 til 14, hvor 

koblingsinnretningen omfatter fremspring og hulrom innrettet for å motta fremspring i 

et friksjonsinngrep. 20

16. Lekebyggesystem omfattende et grensesnitt-byggeelement ifølge et hvilket 

som helst av kravene 1 til 15. 
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