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PATENTKRAV 

1. Induktiv varmeanordning (1) for aerosolgenerering, idet anordningen omfatter: 

- et anordningshus (10) som omfatter et hulrom (13) som har en innvendig overflate for å motta 5 

minst en del av en aerosoldannende innsats (2) som omfatter et aerosoldannende substrat og 

en mottaker, idet anordningshuset videre omfatter en tapp (14) som strekker seg inn i 

hulrommet; 

- en induksjonsspole (15) anordnet langs tappen; og 

- en strømkilde (11) forbundet til induksjonsspolen og konfigurert for å tilveiebringe en 10 

høyfrekvent strøm til induksjonsspolen. 

2. Anordning ifølge krav 1, hvori induksjonsspolen (15) anordnes inne i tappen (14) 

og ikke er i kontakt med hulrommet (13). 

15 

3. Anordning ifølge krav 2, hvori induksjonsspolen (15) støpes inn i tappen (14). 

4. Anordning ifølge krav 1, hvori induksjonsspolen (15) vikles rundt tappen (14). 

5. Anordning ifølge et hvilket som helst av de foregående kravene, hvori tappen (14) 20 

og induksjonsspolen (15) anordnes langs en midtre langsgående akse (400) til hulrommet (13). 

6. Anordning ifølge et hvilket som helst av de foregående kravene, hvori en 

omkretsdel av den indre overflaten til hulrommet (13) og tappen (14) har sylinderform. 
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7. Anordning ifølge et hvilket som helst av de foregående kravene, hvori to av flere 

induksjonsspoler (15) anordnes langs tappen (14) og ved siden av hverandre. 

8. Anordning ifølge et hvilket som helst av de foregående kravene, hvori tappen (14) 

tildannes integrert med anordningshuset (10). 30 

9. Anordning ifølge et hvilket som helst av de foregående kravene, hvori 

anordningshuset (10) omfatter holdeelementer for å holde den aerosoldannende innsatsen (2) i 

hulrommet (13) når den aerosoldannende innsatsen tilpasses i hulrommet. 
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10. Induktiv oppvarming og aerosolgenererende system som omfatter en anordning 

(1) ifølge ett av de foregående kravene og en aerosoldannende innsats (2) som omfatter et 

aerosoldannende substrat og en mottaker, hvori det aerosoldannende substratet tilpasses i 
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hulrommet (13) til anordningen og anordnes deri slik at mottakeren av den aerosoldannende 

innsatsen varmes opp induktivt med elektromagnetiske felt som genereres av induksjonsspolen 

(15). 

11. System ifølge krav 10, hvori den aerosoldannende innsatsen (1) er en av 5 

en patron som omfatter en mottaker og inneholder en væske, som fortrinnsvis omfatter nikotin 

og et tobakkmateriale som inneholder enheten som omfatter en mottaker. 
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