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Patentkrav  
 

1.  Analyttpåvisningsanordning for avføling basert på lokalisert overflate-

plasmonresonans, anordningen omfattende: 

 et flertall påvisningskonjugater, hvor konjugatene omfatter sammensatte 5 

metalliske nanostrukturer koblet til bindingspartnere som er antistoffer i stand til 

å spesifikt binde til en første epitop av en mål-analytt, hvor de sammensatte 

metalliske nanostrukturene omfatter et gullbelegg og en sølvkjerne; 

 en overflate inneholdende et metallisk nanosjikt; og 

 et flertall innfangningsmolekyler immobilisert på det metalliske 10 

nanosjiktet, hvor innfangningsmolekylene er antistoffer i stand til å spesifikt 

binde til en andre epitop av mål-analytten. 

  

2.  Analyttpåvisningsanordning ifølge krav 1, hvor de sammensatte 

metalliske nanostrukturene er kuleformede nanopartikler og har en diameter på 15 

5 nm til 200 nm eller 10 nm til 100 nm; eller  

 hvor de sammensatte metalliske nanostrukturene er nanoplater med en 

kantlengde på 10 nm til 800 nm og en tykkelse på 1 nm til 100 nm. 

  

3.  Analyttpåvisningsanordning ifølge krav 1, hvor flertallet 20 

påvisningskonjugater er i form av en frysetørket pellet eller perle. 

  

4.  Analyttpåvisningsanordning ifølge krav 1, hvor overflaten er en brikke, en 

brønn, en perle, eller en vegg, et dekke og/eller en bunn av en kuvette. 

  25 

5.  Analyttpåvisningsanordning ifølge krav 1, hvor det metalliske nanosjiktet 

er en metallisk film; eller 

 hvor det metalliske nanosjiktet omfatter et flertall metalliske 

nanostrukturer immobilisert på overflaten. 

  30 

6.  Analyttpåvisningsanordning ifølge krav 1, hvor de sammensatte 

nanostrukturene har en geometri valgt fra sfæriske nanopartikler, 

pyramideformede nanopartikler, sekskantede nanopartikler, nanoskall, nanorør, 

nanostaver, nanopunkter, nanoøyer, nanotråder eller kombinasjoner derav. 

  35 
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7.  Analyttpåvisningsanordning ifølge krav 1, hvor mål-analytten er en 

markør eller et antigen forbundet med en infeksjonssykdom, fysiologisk tilstand 

eller patologisk tilstand, eller hvor mål-analytten er hjerteorm hos hund, 

leukemivirus hos katt, parvovirus hos hund, C-reaktivt protein, Giardia lamblia, 

Ehrlichia-antigen eller -antistoff, Borrelia-antigen eller -antistoff, Anaplasma-5 

antigen eller -antistoff, et kreftantigen, et hjertemarkør-antigen, 

tyroidstimulerende hormon, tyroksin, troponin eller hjerne-natriuretisk peptid. 

  

8.  Analyttpåvisningsanordning ifølge krav 1, hvor de sammensatte 

metalliske nanostrukturene har en toppabsorbans på 515 nm til 670 nm eller 10 

520 nm til 560 nm. 

  

9.  Analyttpåvisningsanordning ifølge krav 1, hvor anordningen tilveiebringer 

betydelig større forbedring i følsomhet sammenliknet med en annen anordning 

som er den samme som anordningen bortsett fra at de sammensatte metalliske 15 

nanostrukturene består av gull. 

  

10.  Fremgangsmåte ved påvisning av en mål-analytt i en prøve basert på 

lokalisert overflate-plasmonresonans med bruk av analyttpåvisningsanordningen 

ifølge et hvilket som helst av de foregående krav, fremgangsmåten omfattende 20 

å: 

 blande prøven med flertallet påvisningskonjugater, hvor konjugatene 

omfatter sammensatte metalliske nanostrukturer koblet til bindingspartnere som 

er antistoffer i stand til å spesifikt binde til den første epitopen av mål-analytten 

dersom den forefinnes i prøven for å danne analyttpåvisningskonjugat-25 

komplekser, hvor de sammensatte metalliske nanostrukturene omfatter et 

gullbelegg og en sølvkjerne; 

 bringe blandingen i kontakt med overflaten inneholdende det metalliske 

nanosjiktet med flertallet innfangningsmolekyler immobilisert på dette, hvor 

innfangningsmolekylene er antistoffer i stand til å spesifikt binde til den andre 30 

epitopen av mål-analytten; 

 utsette overflaten for en lyskilde ved et bølgelengdeområde innenfor det 

ultrafiolett-synlige-infrarøde spekteret; og 

 måle et optisk signal fra overflaten, hvor en endring i det optiske signalet 

angir tilstedeværelse av mål-analytten i prøven. 35 
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11.  Fremgangsmåte ifølge krav 10, hvor 

 a) det optiske signalet er reflektans, et absorbansspektrum, et 

spredningsspektrum eller et emisjonsspektrum; 

 b) endringen i det optiske signalet omfatter en spektral 

toppbølgelengdeforskyvning; 5 

 c) tilstedeværelse av nanogram-, pikogram- eller femtogram-mengder av 

mål-analytten påvises; eller 

 d) overflaten er veggene og bunnen til en kuvette innlemmet i en 

sentrifugalrotor. 

  10 

12.  Kompleks for å utføre et assay for avføling basert på lokalisert overflate-

plasmonresonans, omfattende: 

 et påvisningskonjugat omfattende en sammensatt metallisk nanostruktur 

koblet til en bindingspartner som er et antistoff, hvor den sammensatte 

metalliske nanostrukturen omfatter et gullbelegg og en sølvkjerne; 15 

 en mål-analytt som har en første epitop og en andre epitop; og  

 en perle belagt med metallisk nanosjikt der et innfangningsmolekyl er 

immobilisert,  

hvor: (a) innfangningsmolekylet er et antistoff som er et annet antistoff enn 

bindingspartner-antistoffet, og (b) bindingspartneren i påvisningskonjugatet er 20 

bundet til den første epitopen på mål-analytten og innfangningsmolekylet er 

bundet til den andre epitopen på mål-analytten, hvorigjennom komplekset 

omfattende deteksjonsmolekylet, mål-analytten og innfangningsmolekylet 

dannes. 

 25 

 13.  Kompleks ifølge krav 12, hvor 

 a) det metalliske nanosjiktet er en metallisk film; eller 

 b) det metalliske nanosjiktet omfatter et flertall metalliske nanostrukturer 

immobilisert på perlen. 

  30 

14.  Analyttpåvisningsanordning ifølge krav 5 eller kompleks ifølge krav 13, 

hvor den metalliske filmen omfatter gull, sølv, kobber, platina, palladium, 

kadmium, sink eller en sammensetning derav. 

  

15.  Analyttpåvisningsanordning ifølge krav 5 eller kompleks ifølge krav 13, 35 

hvor flertallet metalliske nanostrukturer omfatter gull, sølv, kobber, platina, 
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palladium, kadmium, sink eller en sammensetning derav. 

  

16.  Analyttpåvisningsanordning, fremgangsmåte eller kompleks ifølge krav 1, 

10 eller 12, hvor anordningen, fremgangsmåten eller assayet av komplekset har 

en følsomhet for påvisning av pikogram-mengder av mål-analytten. 5 
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