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Patentkrav

1. Apparat for å avlevere nitrogenoksid til en pasient, apparatet omfatter: 

en terapeutisk gassinjektormodul (103, 203) omfattende: 

et første innløp (101, 201) som skal plasseres i fluidkommunikasjon 

med et nitrogenoksidavleveringsapparat som tilveiebringer en strøm av 5

nitrogenoksid ved en terapeutisk konsentrasjon;

et andre innløp (102, 202) som skal plasseres i fluidkommunikasjon 

med et respirasjonsgassavleveringssystem (211) som tilveiebringer en 

strøm av en respirasjonsgass til pasienten; og

et utløp (104, 204) for å avlevere til pasienten en kombinert strøm av 10

respirasjonsgass og nitrogenoksid;

en styringskrets (105) innbefattende en første strømningssensor (106, 206) for 

å måle strømmen av respirasjonsgass fra respirasjonsgassavleveringssystemet 

(211), hvor styringskretsen (105) er konfigurert til å operere i en 

reservemodus der en kjent konstant strøm av nitrogenoksid er uavhengig av 15

respirasjonsgasstrømningshastigheten, og hvor når styringskretsen er i 

reservemodus, er den konfigurert til å avlevere den kjente konstante strømmen 

av nitrogenoksid og estimere en reservedose basert på den kjente konstante

strømmen av nitrogenoksid og den målte strømmen av respirasjonsgass; og

en skjerm (208) i kommunikasjon med styringskretsen (105) som tilveiebringer 20

estimatet av reservedosen av nitrogenoksid.

2. Apparat ifølge krav 1, hvor den beregnede reservedosen vises som en 

konsentrasjon i ppm.

25

3. Apparat ifølge krav 1, hvor den konstante nitrogenoksidstrømningshastigheten er 

250 ml/min.

4. Apparat ifølge krav 1, hvor den konstante nitrogenoksidstrømningshastigheten 

måles av en andre strømningssensor.30

5. Apparat ifølge krav 1, hvor reservedosen av nitrogenoksid er ikke-forholdsmetrisk 

til den målte respirasjonsgasstrømningshastigheten.

6. Apparat ifølge krav 1, hvor skjermen (208) tilveiebringer et diagram eller annen 35

grafikk for å hjelpe en bruker å forutsi hva reservedosen av nitrogenoksid vil være for 
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visse respirasjonsgasstrømningshastigheter.

7. Apparat ifølge krav 6, hvor respirasjonsgassavleveringssystemet er innstilt på en 

bestemt strømningshastighet eller trykkontroll for å tilveiebringe en ønsket 

avleveringskonsentrasjon av nitrogenoksid for reservemodusavleveringen.5

8. Apparat ifølge krav 1, hvor den kjente nitrogenoksidstrømningshastigheten er en 

antatt strømningshastighet.

9. Apparat ifølge krav 1, hvor den estimerte reservedosen av nitrogenoksid er en 10

prosentandel av en ønsket avleveringskonsentrasjon av nitrogenoksid som skal 

avleveres til en pasient som er satt av en bruker.

10. Apparat ifølge krav 1, videre omfattende en indikator som tilveiebringer et varsel 

når strømmen av respirasjonsgass eller estimert reservedose av nitrogenoksid stiger 15

over eller faller under et forutbestemt nivå.

11. Apparat ifølge krav 1, hvor skjermen (208) også tilveiebringer en visuell og/eller 

numerisk indikasjon på den målte strømmen av respirasjonsgass.

20

12. Apparat ifølge krav 1, hvor respirasjonsgassavleveringssystemet omfatter et 

ventilasjonsapparat.
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