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Patentkrav

1. Fremgangsmåte for overføring av egg til et fjørfehus som er pre-inkubert i settebrett 
(1), hvori de pre-inkuberte eggene overføres til fjørfehuset, et lag med isolerende 
dekkmateriale (3) er anordnet i fjærfehuset og de pre-inkuberte eggene er plassert på 
dekkmaterialet (3),
karakterisert ved at
de pre-inkuberte eggene overføres til fjørfehuset i setterbrettene (1), de fjernes i 
fjærfehuset fra settebrettene (1) ved hjelp av et sett eggoppsamlingselementer (9) i en 
overføringsmaskin ( 4) og de plasseres deretter på dekkmaterialet (3) ved hjelp av 
overføringsmaskinen (4), med overføringsmaskinen (4) som kjører gjennom fjørfehuset 
under overføringen av eggene fra settebrettene (1) til nevnte dekkmateriale (3).

2. Fremgangsmåte ifølge krav 1, karakterisert ved at de pre-inkuberte eggene er 
posisjonert på nevnte dekkmateriale (3) ved hjelp av nevnte sett med 
eggoppsamlingselementer (9).

3. Fremgangsmåte ifølge krav 1 eller 2, karakterisert ved at nevnte egg er plassert i 
en forhåndsbestemt innbyrdes forbundet posisjon i setterbrettene (1) og eggene er 
posisjonert i en ytterligere innbyrdes forbundet posisjon, som er forskjellig fra nevnte 
forhåndsbestemte innbyrdes forbundene posisjon, på nevnte dekkmateriale (3), ved å 
justere den innbyrdes forbundene posisjonen til nevnte eggoppsamlingselementer (9) 
etter at de har fjernet eggene fra settebrettene (1) til nevnte ytterligere innbyrdes 
forbundene posisjon.

4. Fremgangsmåte ifølge krav 3, karakterisert ved at eggene er plassert lenger fra 
hverandre i nevnte ytterligere innbyrdes forbundene posisjon enn i nevnte 
forhåndsbestemte innbyrdes forbundene posisjon.

5. Fremgangsmåte ifølge hvilket som helst av kravene 1 til 4, karakterisert ved 
at antallet eggoppsamlingselementer (9) i settet tilsvarer antallet egg i ett eller flere av 
settebrettene (1), spesielt i ett eller to av settebrettene (1), og at for hvert av 
settebrettene (1), blir eggene som er inneholdt deri fjernet fra settebrettet samtidig ved 
hjelp av nevnte sett med eggoppsamlingselementer (9).

6. Fremgangsmåte ifølge hvilket som helst av kravene 1 til 5, karakterisert ved 
at nevnte eggoppsamlingselementer (9) omfatter sugekopper for å gripe eggene ved 
hjelp av sug.

7. Fremgangsmåte ifølge hvilket som helst av kravene 1 til 6, karakterisert ved 
at eggene plasseres i lommer i dekkmaterialet (3) ved hjelp av overføringsmaskinen (4), 
nevnte lommer er fortrinnsvis påført i dekkmaterialet (3) ved hjelp av 
overføringsmaskinen (4) og eggene er fortrinnsvis posisjonert i lommene i oppreist 
stilling.

8. Fremgangsmåte ifølge hvilket som helst av kravene 1 til 7, karakterisert ved 
at ytterligere isolasjon påføres i det minste en del av eggene plassert på dekkmaterialet 
(3), idet eggene spesielt er dekket med et en flate.

9. Fremgangsmåte ifølge hvilket som helst av kravene 1 til 8, karakterisert ved 
at laget av dekkmateriale (3) som eggene er plassert på har en gjennomsnittlig tykkelse 
(d) på minst 2 cm, fortrinnsvis minst 3 cm, og mer foretrukket minst 4 cm.

10. Fremgangsmåte ifølge hvilket som helst av kravene 1 til 9, karakterisert ved 
at nevnte dekkmateriale (3) påføres på fjørfehusets gulv, fortrinnsvis i en eller flere 
strimler.
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11. Fremgangsmåte ifølge hvilket som helst av kravene 1 til 10, karakterisert ved 
at overføringsmaskinen (4) stopper hver gang eggene plasseres på dekkmaterialet (3).

12. Fremgangsmåte ifølge hvilket som helst av kravene 1 til 11, karakterisert ved 
at temperaturen måles på forskjellige steder i fjørfehuset, og de målte temperaturene 
brukes til å bestemme hvor eggene skal plasseres i fjørfehuset.

13. Overføringsmaskin (4) for bruk i en fremgangsmåte ifølge hvilket som helst av 
kravene 1 til 12, hvilken overføringsmaskin (4) har et sett med 
eggoppsamlingselementer (9) for å gripe pre-inkuberte egg i fjørfehuset, nevnte 
overføringsmaskinen (4) er videre konfigurert til å kjøre gjennom fjørfehuset på gulvet 
og å plassere de pre-inkuberte eggene plukket opp ved hjelp av 
eggoppsamlingselementene (9) på et lag med isolerende dekkmateriale (3) i fjørfehuset
på gulvet derav.

14. Overføringsmaskin ifølge krav 13, karakterisert ved at overføringsmaskinen er 
utstyrt med hjul (14) for kjøring gjennom fjørfehuset.

15. Overføringsmaskin ifølge krav 13 eller 14, karakterisert ved 
at overføringsmaskinen er selvgående.

16. Overføringsmaskin ifølge et hvilket som helst av kravene 13 til 15, karakterisert 
ved at nevnte eggoppsamlingselementer (9) er tilveiebrakt for å plassere de pre-
inkuberte eggene på laget av isolerende dekkmateriale (3).
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