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PATENTKRAV

1. Elektronisk innretning (10, 100, 20, 200, 2302, 300, 400) for å generere en 

inhalerbar damp, omfattende

en oppladbar strømlagringsinnretning som er plassert i den elektroniske innretningen 5

for å generere inhalerbar damp;

en krets for lading av den oppladbare strømlagringsinnretningen; og

to innretningskontakter (1901) som er tilgjengelige fra en ytre overflate av den 

elektroniske innretningen for å generere den inhalerbare dampen,

hvor de to innretningskontaktene (1901) er i elektrisk kommunikasjon med den 10

oppladbare strømlagringsinnretningen gjennom kretsen;

karakterisert ved at den oppladbare strømlagringsinnretningen er konfigurert til å 

lades av kretsen, når den elektroniske innretningen plasseres i en ladevugge (61, 

2301),

hvor de to innretningskontaktene er reversible slik at den elektroniske innretningen15

lades i ladevuggen for lading med en første kontakt på den elektroniske innretningen i 

kontakt med en første ladekontakt på ladevuggen og en andre kontakt på den 

elektroniske innretningen i kontakt med en andre ladekontakt på ladevuggen og med 

den første kontakten på den elektroniske innretningen i kontakt med den andre 

ladekontakten på ladevuggen og den andre kontakten på den elektroniske 20

innretningen i kontakt med den første ladekontakten på ladevuggen.

2. Elektronisk innretning ifølge krav 1, hvori kroppen til den elektroniske innretningen 

videre omfatter den oppladbare strømlagringsinnretningen (23, 211), et kretskort (24, 25

212) inneholdende en mikrokontroller, en trykkbryter (27) for avkjenning av en 

brukers pustende handling for å aktivere en varmekrets og en indikatorlampe (26).

3. Elektronisk innretning ifølge et hvilket som helst av de foregående krav, hvor de to 

innretningskontaktene (1901) omfatter ladestifter for innretningen.30

4. Elektronisk innretning ifølge et hvilket som helst av de foregående krav, hvor den 

elektroniske innretningen omfatter en kropp (20, 101, 201, 301, 401) med en 

kassettbeholder (21) konfigurert til å motta en kassett (30, 30a),

eventuelt hvor kassettbeholderen (21) er ved den første enden av kroppen til den 35

elektroniske innretningen, og den første og andre kontakten er ved den andre enden 

av kroppen til den elektroniske innretningen.
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